CARATTERISTICHE TUBAZIONI ESTERNE O IN LOCALI NON RISCALDATI
Le tubazoni di collegamento all'impianto solare esistente saranno realizzate con lo stesso

SCHEMA DELL'IMPIANTO GEOTERMICO

I Impianto solare esistente: 10 pannelli sottovuoto 4 mq I

materiale dell'impianto esistente (rame o acciaio coibentato). Le tubazioni di collegamento
all'impianto di climatizzazione e di collegamento al collettore geotermico sarannon realizzate 11
in polipropilene per riscaldamento PP-R
Le tubazioni poste all'esterno dovranno essere protette dal rischio di gelo e dall'azione dei i |
raggi UV con finitura in alluminio, aluzink o fogli in PVC aluminizzati. Spessore minimo della
lamina in alluminio: 0,9 mm - spessore minimo del foglio in PVC aluminizzato: 0,35 mm
La coibentazione dovra rispettare quanto prvisto dall'allegato B del DPR 492/93, in particolare
per le tubazioni esterne protette da isolante con conducibilita termica non superiore a 0,036 | X |
Wim .KS.I dpvra prevedere almeno i seguenti spessori dell'isolamento: T stazione pompaggio
tubazioni diametro esterno 90 mm: 47 mm ZS esistente
tubazioni diametro esterno 50 mm: 34 mm N2
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3Ei‘a‘e De 90 DN65 - ﬁ De 40 Di 29 ® © I HSM-A Centralina di comando della Pompa di Calore geotermica
1"1/2 2 Collettore geotermico
Estate i 1 H 1 H
oA 1 3 Valvola di intercettazione per inversione estate inverno
S 4 Vaso di espansione a membrana per impianti di riscaldamento
De 63 DN46 =F S
5 Valvola di sicurezza ordinaria
. X X[\ Z 6 Compensatore idraulico 10" attacchi flangiati DN 100 portata 30 mc/h
collettore geotermico 18+18 2 e — - 7 Valvola di intercettazione
- Aa ) % 8 Rubinetto di carico/scarico
De 90 DN65 De40Di29 12 | —=.| 9 Pompa di calore con gruppi idronici integrati acqua/acqua 152 kW nominali
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al pozzl geOtermICI Y IYe Tensione nominale 400 V 3 f 50 Hz
Corrente max di spunto: 208,8 A
= o ool Max potenza assorbita 45 kW

~L ~L T Corrente nominale assornita: 48 A
TT Max corrente assorbita: 76,2 A

puffer solare 1000 L
tipo BUDERUS PNR 1000.6 ES-B 15 Servomotore per valvole miscelatrici

10 Regolatore differenziale di temperatura

11 sonda di temperatura ad immersione

12 Vaso d'espansione saldato, per impianti di riscaldamento

GT3 Sonda di temperatura esterna

16 Valvola a sfera motorizzata, a tre vie, con foratura a

17 Termometro ad immersione

18  Serbatoio coibentato con serpentino di scambio
19  Circolatore ad immersione a velocita variabile

20 Manometri

Schema di un tipico circuito idraulico

Ingresso dellacqua nellunita
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Q CDS EVP| loc=154 kA eff lew = 5,5 kA eff Ipk = 20 KA eff per sistema TN
disgiuntore di protezione Schneider serie compact NSX 10000 - LV429795 o
GT3 I cavo XPLE Cu 1x50 mmq per fase isolato in PVC Circuitod'acquadelcondensatore (61WG/30WG) ({? @
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. o . Circuito d'acqua dell'evaporatore (61WG/30WG/30WGA)

Pompa di Calore geotermica tipo Carrier 30 WG 120A Dests delfanans datfuns « @ @

con moduli idronici lato impianto e lato sonde dotati di pompa a velocita variabile ad e e e ® ® & é)

alta prevalenza
Potenza nominale risc. 152 kW - COP 5,50
Potenza nominale in raffr. 130 kW EER 4,77 in raffr.

Componenti dell'unita & del modulo idraulico

1 Filtro fine a rete Victaulic (sclo opzione 293 o 2034)

‘aso di espansione (solo opzione 203 o 203A)

Yalvola di sicurezza (solo opzione 283 o 283A)

Pompa dell'acqua

Shiato dell'ana

Valvola di scarico dell'acqua

7/8 Sensore di pressione in ingresso/uscita

MNota: Le unita senza module idraulico comprendono un flussostato.

@

9/10 Sonda di temperatura in ingressoluscita
12  Flussostato 81WG opzione 272 (solo formati D20-045)
13 Compressore

14 Evaporatore

15 Condensatore

18 Dispositivo di espansione
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PARTICOLARE SCAVO COLLEGAMENTO ALLE SONDE

LEGENDA

scala 1:20

CANALIZZAZIONE INTERRATA IMPIANTI ELETTRICI

SCAVO PER INTERRAMENTO SONDE PROFONDITA’ 120—150

CM

POZZO SONDE N. X

TUBAZIONE MANDATA E RITORNO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IN
PP—R COIBENTATO DNB65 — Rivestimento in alluminio

wo 00l

TUBAZIONE MANDATA E RITORNO IMPIANTO SOLARE TERMICO iIN
RAME COIBENTATO DN40 — Rivestimento in alluminio

TUBAZIONE MANDATA E RITORNO IALLE SONDE GEOTERMICHE IN

PE 100-SDR

Monumento
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profondita di posa compresa tra 80 e 120 cm

Tubi per sonda geotermica in PE 100 D32 e D40 posati su letto di sabbi
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PARTICOLARE DELLE SONDE
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Sezione di una sonda
a doppia U
con tubo di riempimento
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Tubo iniezione . s 10
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min. 32 mm Q

Gruppo frigo da Rimuovere
Tubi sonda
—— Bentonite

PANNELLI SOLARI TERMICI

Passaggio sotto bas

h min=3.40
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PLANIMETRIA IMPIANTO GEOTERMICO scala 1:200

collegamento alle sonde P16-P18 con tubazione De40
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— scavo in trincea per tubazioni di collegamento alle sonde
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- Indicazioni per lo scavo

— Interasse tra le sonde 7 — 10 m, nello schema sono state

— I poste su una griglia con interasse 10 m sull’asse verticale e 7

}i m sull’asse orizzontale evitando gli ostacoli.

~ Mantenere almeno 1 metro di distanza dai sottoservizi interrati.
! Mantenere almeno 2 metri di distanza dagli alberi di alto fusto.
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Comune San Casciano dei Bagni

: | .'-'::
"Angeli di san Giuliano di Puglia"- Scuola secondaria

Via della montagna
53040 San Casciano dei Bagni (SI)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO “ANGELI DI
SAN GIULIANO DI PUGLIA” - REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO
GEOTERMICO E SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CALORE
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