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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; ; Quaniti
par.ug. fung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Riqualificazione Impianto termico (SpCat 1)
1 ‘Fornitura e posa in opera di sonda geotermica a formato doppia U diametro
N.P. 01 linterno 32 mm  in PE 100-RC SDR 11 secondo la norma DIN 8074/75,
'stabilizzato ai raggi UV, colore nero, per inserimento a pressione nei fori di
perforazione, massima pressione di esercizio 16 bar, temperature d'esercizio -
120 °C = 30 °C: @ 32 mm, spessore 2.9 mm con testa sonda, completa di
|perforazione non distruttura e riemp o con betonit guita da tecnici
ispecializzati, compresa relazione stratigrafica e relativa certificazione.
| Compresi i collegamenti, minuteria varia di uso ¢ consumo ed ogni altro
|onere non gid menzionato necessario alla corretta e completa installazione ed
‘al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dellarte -
Diametro scavo 150-180 mm profondoita 110 m
18,00
SOMMANO ca 18,00/ 10°540,07 189°721,26
2 |Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)
TOS22_01.A eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nellambito del
04.008.001  cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondita di m 1,50
|Pozzi da P1 a P7 *(lung.=38,00+6) 44,00 0,600 1,500 39,60
|Pozzi daP7 a P10 24,00 0,600 1,500 21,60/
Pozzida P11 aPI3 33,00 0,600 1,500 29,70
Pozzi scavoda P11 aPI8 120,007 0,600 1,500 108,00:
) !
SOMMANO m* 198,90 7.03 17398,27
3 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
TOS22_01.A arido di cava compreso nel prezzo
05.001.002 letto di sabbia ¢ ricoprimento delle tubazioni di collegamento alle sonde
| Vedi voce n° 2 [m* 198.90] *(par.ug.=60/250) 0,24 47,74
SOMMANO m? 47,74 29,55 1'410,72
4 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale
TOS22_01.A proveniente da scavi.
05.001.001  Vedi voce n® 2 [m* 198.90) 198,90
| Vedi voce n® 3 [m* 47.74) 47,74
Sommano positivi m* 198,90
Sommano negativi m’ 47,?4i
SOMMANO m? 151,16 337 509,41
5 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei
A25130 (materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di
|base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro
|di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
‘con esclusione degli oneri di discarica
Terreno 47,74 1,800/ 85,93
| pavimentazione Cls 6,00 0,500 2,000/ 6,00
| Pompa di Calore dismessa e materiale idraulico 1,000/ 1,00
SOMMANO mc 92,93 48,99 4'552,64
6 | Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere
TOS22_02.A provvisionali vespaio di g itipoe z1, per ogni cm di spessore
03.009.007  Demolizione pavimentazione in uscita dalla centrale termica 30 em di |
spessore 4,00 1.000 30,000/ 120,00
SOMMANO m? 120,00 2,46 295,20
ki (Getto aggiuntivo della soletta in caleestruzzo per ogni em di soletta in
TOS22_01.B caleestruzzo C25/30 in pit
A RIPORTARE 197°887,50
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Num.Ord. ) R DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI T T Quantiti o
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197°887,50
(08.100.001  ripristino soletta calcestruzzo pavimentazione uscita centrale termica (cm 30) 4,00 1,000 30,000 120,00
SOMMANO m? 120,00 227 272,40
|8 |Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio
A25136a 12003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o
demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti
inmmissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
‘Terreno 85,930 85,93
SOMMANO t 85,93 18,00 1'546,74
9 ‘Compenso alle discariche autorizzate ¢ realizzate secondo il DLgs 13 gennaio
A25136b 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o
\demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti
'non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)
'ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6 ¢ 7 DM 27
'settembre 2010)
|pavimentazione cls 6,000 6,00
Pompa di calore di e materiale idraulico 1.000 1.00
SOMMANO t 7.00 100,00 700,00
10 \Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
TOS22_02.A formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
103.050.004  ecementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
\qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
'manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
|per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmgq, misurata
|per tutta la sezione eseguita
\sfondo dalla centrale termica verso campo sonde 1,00/ 0,50 0.50
'sfondo dalla centrale termica per passaggi impianti 2,00 0,50 1,00
SOMMANO m 1.50 217,50 326,25
11 ‘Tubo in PE 100 SDR 11 colore nero, per impianto geotermico orizzontale a
[083054b ‘collettore, a norma DIN 8074, stabilizzato ai raggi UV, temperature
‘desercizio -20 °C + 30 °C, con temperatura fluido di 20 °C delle seguenti
(dimensioni: @ 32 mm, spessore 2,9 mm
| Tubo collegamento dal collettore alle sonde
P01 2,00 52,00 104,00
P02 2,000 4500 90,00
P03 2,000 38,00 76,00
P04 2,000 28,00 56,00
P06 2,00 18,00 36,00
P07 2,00 8,00 16,00
P03 2,000 28,00 56.00
P10 2,000 3200 64,00
|PO9 2,00/ 25,00 50,00
PO 2,00 18,00 36.00
P13 2,000 40,00 80,00
P12 2,000 30,00 60,00
P11 2,000 25,00 50,00
|P14 2,00 35,00 70,00
|P15 2,000 4500 90,00
SOMMANO m 934,00 1,82 1°699,88
12 ‘Tubo in PE 100 SDR 11 colore nero, per impianto geotermico orizzontale a
|083054¢ collettore, a norma DIN 8074, stabilizzato ai raggi UV, temperature
\dlesercizio -20 °C = 30 °C, con temperatura fluido di 20 °C delle seguenti
dimensioni: @ 40 mm, spessore 3.7 mm
'Tubo collegamento dal collettore alle sonde pitl lontane
P18 2,00 77.00 154,00
|P17 2,00 67.00 134,00
P15 2,000 57.00 114,00
SOMMANO m 402,00 294 1"181,88
A RIPORTARE 203'614,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

203°614,65

13
(083055¢

14
TOS22_RU.
(M11.001.004

15
IN.P. 02

16
[N.P. 03

17
lo15010g

Collettore per impianto geotermico costituito da collettori di mandata e
ritorno DN 50 con valvole di sfogo aria automatiche, termometri @ 80 mm,
due rubinetti di carico/scarico, zanche a muro in acciaio inox, pressione
massima d'esercizio 6 bar, campo di temperatura d'esercizio -10 + 60 °C,
campo temperatura ambiente: -20 + 60 °C, per fluido acqua con percentuale
di glicole del 50%: n® & attacchi

Collettore mandata e ritomo

SOMMANO cad

Ir we/Operaio metalm ico 3" categoria
moanodopera per la posa dei tubi di collegamento ai pozzi
Vedi voce n® 11 [m 934.00]

Vedi voce n® 12 [m 402.00]

manodopera per l'installazione del collettore geotermico 18+18

SOMMANO ora

Rimozione di pompa di calore aria/acqua a tetto, compreso ogni onere per il
taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialiti
di: 203 + 290,5 kW compreso il taglio e trasporto dalla copertura a terra e la
movimentazione all'interno del cantiere

SOMMANO ca

F.p.o. Refrigeratore di liquido scroll raffreddato ad acqua senza condensatore
/ Pompa di calore scroll alimentata ad acqua tipo Carrier 30WG / 30WGA
Refrigerante: R-410A mod [20A

Compressore: scroll, velocita fissa

Potenza frigorifera nominale: 130 kW

Potenza termica nominale: 152 kW

Le unita 30WGA0WGA sono le nuove proposte di Carrier in materia di
pompe di calore e refrigeratori, sviluppate per applicazioni commerciali
(uffici, piccole strutture alberghiere, impianti ricreativi), residenziali e
industriali. Tutte le unita offrono una combinazione unica di alta efficienza e
funzionalita, il tutto in una struttura eccezional comy

30WG ottimizzata per raffreddamento/riscaldamento a bassa temperatura )
Design compatto

Approccio plug-and-play

Alta efficienza 30WG - ottimizzata per il condizionamento dell'aria e il

riscald raffredd to di processo
Temperatura dell'evaporatore fino a -12 °C
Temperatura del condensatore fino a +60 °C
Disponibilita di dispositivi di regolazione della pressione di c
Possibile recupero di calore con PGHE esterno

Modulo idronico evaporatore con pompaa velocitd variabile ad alt
prevalenza.  Modulo idronico lato condensatore con pompa a velocitd
variabile ad alta prevalenza._ - Kit di sicurezza evaporatore. Sono inclusi:
vaso d'espansione, filtro acqua, valvola di
sicurezza (4bar taglie 110-190).Kit di sicurezza condensatore. Sono
inclusi: vaso d'espansione, filtro acqua, valvola di
sicurezza (4bar taglie 110-190). Versione silenziata- Regolazione HSM con
sonda esterna e possibilita di gestire un riscaldatore ausiliario.

| ione

SOMMANO ca

Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN
12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere
murarie, scavi ¢ reinterri: per pressioni SDR 7.4 (PN 25) con manicotti e
raccordi a saldare: @ esterno 90 mm

Collegamenti in centrale trermica compreso curve e pezzi speciali
Collegamenti in copertura compreso curve ¢ pezzi speciali

SOMMANO m

3,00

2,00
2,00

20,00/
30,001

0.200
0,200

8,000

3,00

3,00

186,80
80,40
24,00

291,20

1.00

1,00

1,00

1,00

40,00

100,00

558,60 1'675,80

26,59 7°743,01

680,87 680,87

43724776 43°247,76

29,16 2°916,00

A RIPORTARE

259°878,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
CABIHEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI - Quantit -
: : par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 259°878,09
18 Tubo in polietilene ad alta densitd PE 100 conforme alla norma UNI EN
015010e 12201, per condotte d'approvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere
murarie, scavi ¢ reinterri: per pressioni SDR 7.4 (PN 25) con manicotti e
raccordi a saldare: @ esterno 63 mm
Bypass Puffer solare compreso raccordi a T e pezzi speciali 1,00 2,00 2,00
SOMMANO m 2,00 17,27 34,54
19 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN
015010¢ 12201, per condotte d'approvigic o idrico, escluse le valvole, le opere
murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7.4 (PN 25) con manicotti ¢
raccordi a saldare: @ esterno 40 mm
Collegamenti da PAC a Boiler ed all'impianto compreso curve ¢ pezzi speciali 2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 20,00 10,80 | 216,00
20 F.p.o. di Accumulatore inerziale, verticale, cilindrico, in acciaio, in classe
N.P. 04 ErP “B". Sistema di stratificazione della temperatura con caricamento
differenziato dei ritorni a temperature differenti tramite piastra metallica
lungo la parete dell’accumulatore. Integrazione al riscaldamento per
abitazioni mono e bifamiliari. Possibilita di integrazione calore solare
attraverso scambiatore di calore ad immersione ovvero con nuove resistenze
eletteriche. Isolamento termico in schiuma rigida PU di 60 mm e pellicola di
rivestimento rimovibile di 40 mm in schiuma morbida PS per il modello
Logalux PNR500.6 E S-B. Isolamento in mantello in PVC in schiuma
morbida da 5 mm per i modelli da 750 ¢ 1000 litri, Termometro digitale.
Coperchio superiore e isolamento inferiore Tipo Buderus Logalux
PNR1000.6 ES-B
1,00
SOMMANO ca 100 3778800 37TRE.00,
21 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, passaggio
023439h integrale, attacchi FF: @ 2"1/2
valvole inversione estate/inverno 8,00
valvole intercettazione dispositivi 4,00
SOMMANO cad 12,00 68,69 824,28
22 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati,
025147h passaggio standard; @ 2"
valvola regolazione bypass 1,00
SOMMANO cad 1,00 38,75 3875
23 Valvola a sfera in ottone cromato, con manigha a leva rossa, passaggio
023439f integrale, attacchi FF: @ 1"1/2
Intercettazione Puffer 4,00
SOMMANO cad 4,00 18,20 72,80
24 Valvola di ritegno a molla, in ottone: diametro 50 mm
TOS22_PR.P 1,00
30.094.006 |
SOMMANO cad 1,00 EEN 44,02
25 Valvola di ritegno a molla, in ottone: diametro 40 mm
TOS22_PR.P 2,00
30.094.005
SOMMANO cad 2,00 28,63 57.26
26 Installazione di gruppo di riempi » per impianti completo di rubinetto,
TOS22_06.10 | valvola di ritegno e manometro DN 15 (1/27)
4.033.001 1,00
A RIPORTARE 1,00 264'953,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAEIAA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ; : Quantiti
: : par.ug. lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 264'953,74
SOMMANO cad 1,00 92,84 92,84
2 |Fornitura ¢ posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
TOSZZ_O&[OIclimatizzaziunc. con membrana a diaframma, certificato CE: corpo in
4.114.007 acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione
massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10+70°C. Capacita
litri 80
1,00
SOMMANO cad 1,00 185,48 185,48
28 Termometro con attacco radiale ¢ scala graduata di temperatura 0 + 120 °C,
023187 @ del quadrante 80 mm, attacco posteriore 1/2" M, conforme INAIL
4,00
SOMMANO cad 4,00/ 31,85 127,40
29 Manometro con gquadrante del © di 80 mm, conforme INAIL, completo di
023188a riccio di isol y, rubinetto port: tro con flangia di controllo:
radiale: @ 50 mm, attacco 1/4"
2.00|
SOMMANO cad 2,00/ 7.14 14,28
30 Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL: 3/8"
023192b 2,00
SOMMANO cad 2,00 13,58 27,16
31 Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disc ione di
TOS22_06.10 circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
4.043.005  corpo in acciaio vemiciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
‘piane UNI1 EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guamizione senza
|ami guscio di i y termico ed anticondensa in polietilene a cellule
ichiusc spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
|galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
lautomatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm, 1/2; Pressione max 10
|bar, temperatura d'esercizio 0=110°C. Attacchi flangiati PN16 DN 125
1,00
SOMMANO cad 1,00) 395484 395484
32 |Valvola a 3 vie di regolazione equipercentuale a sfera, attacchi filettati gas F,
045015k | trafil ) . fu di intercettazione compresa, bypass bilanciato
con perdita di carico doppia, corpo in oftone cromato resistente fino a 2.760
\kPa, parti interne acciaio inox, guamnizioni di tenuta in tecnopolimero
|antibloccaggio, corsa 90°, temperatura fluido +35 + 110 °C, pressione
differenziale di esercizio 350 kPa, pressione differenziale di chiusura di
sicurezza 1.400 kPa: corpo valvola con servomotore On-Off o modulante 3
|punti, alimentazione 24 V: @ nominale 1"1/2 o 40 mm, kVs 16 me/h
valvola deviatrice impianto solare 1,00
SOMMANO cad 1,00 478,22 478,22
33 "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con
TOS22_06.10 titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
4.075.010  caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di 1 i idric itari, con l'esclusione di quelle realizzate
|all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali,
| materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi
| forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. 0 in
\pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di
!sta_f'faggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI
1 1057:2010 serie pesante
| A RIPORTARE 269°833,96
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Num.Ord.

i DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

269°833,96

1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42
‘Collegamento all'impianto solare esistente

SOMMANO m

34 F.p.o. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
|N.P. 05 [tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
‘condizionamento, condotte daria e sistemi di riscaldamento industriali e
leivili, classe | di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -
145 °C e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media
idi 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 34x50(1" 1/2)
|COMPreso posa in opera. compreso posa in opera e protezione in lamierino o
foglio in PE

Vedi voce n® 18 [m 2.00]

'Vedi voce n® 19 [m 20.00]

Vedi voce n® 33 [m 50.00]

SOMMANO m

35 'F.p.o. Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
[N.P. 06 [tubazioni ¢ valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
(condizionamento, condotte daria ¢ sistemi di niscaldamento industriali ¢
(eivili, classe | di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -
145 °C e + 105 °C coefficiente di conduttivita lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 47x90 (2" 1/2)
‘compreso posa in opera e protezione in lamierine o foglio in PE

Vedi voce n® 17 [m 100.00]

SOMMANO m
36 'F.p.o. Termostato ad immersione per la regolazione della valvola deviatrice
[N.P. 07 ‘dell'impianto solare in funzione della temperatura del puffer solare compreso

|cablaggio e collegamento alla valvola deviatrice con cavo in canalina di
\protezione

SOMMANO ca

37 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in
TOS522 PR.P gomma EPR di qualita G7 e guaina in PVC di qualiti Rz, non propag.

60.004.035 l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
120-2272, CEl EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
‘designazione FGT(OYR: 3 x 50 mmgq
\Collegamento da cabina di trasformazione al pozzetto piti vicino al centrale
[termica e dal pozzetto alla centrale in nuovo corrugato interrato cavo tipo
' XLPE Cu - se non possibile sfruttare la canalizzazione esistente il cavo sad
\portato in canalina protetta al quadro in copertura

SOMMANC m

38 ' Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno,
TOS22_PR.P per cavidotto, conforme alle norme CEl EN 61386-1 ¢ EN 61386-24 d. 125
15.055.007  mm spess, 10,7 mm

Collegamento da pozzetto a centrale termica

SOMMANO m

39 Interruttore automatico in scatola isolante, tensione di isolamento nominale
|DEI 033106 500V, potere d'interruzione 25 kA a 400V
d ‘tripolare 63A versione estraibile

|Corrente max di spunto: 208,8 A

‘Max potenza assorbita 45 kW

‘Corrente nominale assornita: 48 A

‘Max corrente assorbita: 76,2 A

lIcc = 154 kA eff lew = 5.5 kA eff Ipk = 20 kA eff per sistema TN
‘disgiuntore di protezione Schneider serie compact NSX 10000 - LV429795

2,00

25,00

50.00

50,00

2,00
20,00
50,00

72,00

100,00

100,00

1.00

1.00

90,00

90,00

15,00

15,00

1.00

46,15

30,44

687,24

19,51

324

2°307,50]

2°191,68

6'028,00]

687,24

17755,90]

48,60

A RIPORTARE

1.00

28285288
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Nurm.Ovd DIMENSIONI IMPORTI
l['\R.iFF:\. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Cuantita
: par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 28285288
SOMMANO ca 1,00/ 343,59 343,59
40 Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante con maniglia blocco
(DEI 033001 |porta, tensione di esercizio 400V - tripolare portata 100 A
e I,OOi
SOMMANO ca 1,00 53,78 53,78
41 Installatore/Operaio metalmeccanico 5* categoria
TOS22_RU. |Elettricista per cablaggio dei dispositivi e collegamento alla forza motrice,
[M11.001.002 |compreso la minuteria necessaria alla installazione *(H/peso=18+3+5+2+2+
20) 50,000 S0,00i
|
SOMMANO ora SU,Oﬂi 29.68 1'484,00
42 Installatore/Operaio metalmeccanico 3" categoria
TOS22_RU. |Manodopera per installazione valvolame, vaso espansione termometri,
[M11.001.004 |\ manometri, valvola deviatrice, gruppo riempimento compreso minuteria
idraulica necessaria alla posa a regola d'arte dei dispositivi *(H/peso=20-+4+
8+8+2+2) 44,000 44,00
|
SOMMANO ora 44,00 26,59 1°169,96
Parziale LAVORI A MISURA euro 285'904,21
TOTALE euro 285790421

A RIFORTARE




Dott. Ing. Nicola Graniglia ~— :f

S DESIGNAZIONE DEI LAVORI R
TOTALE
RIPORTO
Ricnilogo § le CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 285'904,21
M:001 Rigualificazione Impianto termico euro 28590421
M:001.001 Sonde geotermiche euro 213'033,46
M:001.001.001 Ditta idraulica euro 213'033.46
M:001.002 Sostituzione della pompa di calore euro . 72'870,75
M:001.002.001 Ditta idraulica euro 72'870,75

TOTALE euro 2857904,21

Firenze, 08/06/2022

ORDINE DEGLTINGEGNER
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing, '
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